






No.09072703C

※規格設計如有變更恕不另行通知

特約經銷商

104 台北市長安東路一段18號4樓402室
電話：(02)2543-3601 傳真：(02)2562-4127

紅外線麥克風系統
Infrared Wireless Microphone System

為您推薦TOA紅外線麥克風系統

一次滿足您在保密性以及便利性上的需求

型 號

使 用 電 池

消 耗 功 率

波 長

調變方式

載波頻率

有效距離

音 聲 頻 率

調 變 敏 感 度

輸入靈敏度調整

最大輸入音壓

麥 克 風 組 成

頻 率 響 應

預 加 重

輸 入

電池使用壽命

適 用 溫 度

適 用 溼 度

外 觀

尺 寸

重 量

附 屬 配 件

IR-200M 紅外線無線麥克風 IR-300M 紅外線無線麥克風

---

---

ø37×241.8mm

170g（使用鹼性電池） 

調整範圍：-9dB至0dB（出廠值：0dB）

麥克風輸入（ø3.5 mini jack）

64(W)×91.3(H)×27.3(D) mm

130g（使用鹼性電池，含帶子） 

IR-200BT-2紅外線無線電充電電池（2顆）或AA鹼性電池（2顆）

250mA (2.4V電源切換為N時） 340mA (2.4V電源切換為H時）

870nm

頻率調變（AM:亮度調變)

A頻道：3.100MHz ／ B頻道：3.350MHz

約20公尺（電源切換為H，無障礙物時）／ 約15公尺（電源切換為N，無障礙物時）

32.768kHz

±4.8kHz（1kHz，輸入為84dB SPL時）

 

120dB SPL

無指向性電子電容麥克風

100Hz-12kHz

300μs

 

約8小時（使用IR-200BT-2紅外線無線電充電電池，電源切換為N時）約6小時（使用鹼性電池，電源切換為N時）

0˚C~+40˚C

30%~85%RH

控制部：ABS樹脂，鐵灰色，50%亮面，烤漆／濾鏡：聚炭酸脂樹脂，光學濾鏡

螺絲起子×1，顏色標籤×1
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型 號

電 源 供 應

消 耗 功 率

波 長

載波頻率

有效區域

有效角度

連 接 端 子

適 用 溫 度

適 用 溼 度

外 觀

尺 寸

重 量

型 號

電 源 供 應

消 耗 功 率

接 收 頻 率

接 收 靈 敏 度

S / N 比

雜 訊

紅外線接收輸入

輸出

頻 率 響 應

適 用 溫 度

適 用 溼 度

外 觀

尺 寸

重 量

配 件

IR-500R 紅外線無線接收器(壁掛) IR-510R 紅外線無線接收器(吸頂) IR-520R 紅外線無線接收器(壁掛)

最大40mA

約15公尺（無障礙物時）

水平：80˚（可向下達30˚）垂直：80˚（可向左右達30˚）

外箱：聚碳酸脂樹脂，可見光濾鏡

底部：ABS樹脂，白色              

70(W)×120(H)×72(D)mm

220g（單體部分）

最大30mA

約15公尺（無障礙物時）

---

外箱：聚碳酸脂樹脂，可見光濾鏡

84.5(W)×63.5(H)×32(D)mm

100g（單體部分）

24V DC（由IR-702T供給）

最大60mA

 870nm

A頻道：3.100MHz ／ B頻道：3.350MHz

約15公尺，實際半徑8公尺（無障礙物時）

---

75Ω，BNC接頭

0˚C~+40˚C

30%~85%RH

外箱：聚碳酸脂樹脂，可見光濾鏡

底部：ABS樹脂，黑色              

ø 120×71.3(H)mm

205g（單體部分）

IR-702T 紅外線無線傳輸器

AC mains50/60Hz（由AC變壓器供給）

15W或小於

A頻道：3.100MHz ／ B頻道：3.350MHz

S/N比大於50dB（40dBμ V 輸入，1 kHz 調變，±4.8 kHz 偏差）

61dB或大於（60dBμ V 輸入，±4.8 kHz 偏差，A-weighted）

32.768kHz

75Ω，BNC接頭×2

電源供應：24V DC，最大：220mA共2端子合計

A/B頻道：-10dB（±4.8kHz 偏差，音量調整最大時）

600Ω，電力平衡：3 pole phone jack接頭（A頻道可調整為混音輸出）

100Hz~12kHz

-10˚C ~+50˚C

30%~85%RH

外殼：ABS樹脂，黑色

210(W)×44(H)×210.9(D)mm

630g（單體部分）

AC變壓器×1、電源線 (2m) ×1、麥克風線 (1m) ×1

連接線 (1m) ×1

顏色標籤(六色)×1

防滑墊×4

型 號

電 源 供 應

消 耗 功 率

輸 入 / 輸 出

通 帶 頻 率

增 益

紅外線接收輸入

分 配 輸 出

使 用 溫 度

適 用 溼 度

外 觀

尺 寸

重 量

配 件

IR-700D 紅外線無線分配器

AC mains 50/60Hz（由AC 變壓器供應）

25W或小於

4混頻輸入，2分配輸出

3.0-6.0MHz

0dB (±3dB)

75Ω，BNC接頭×4

電源供應：24V DC，最大：800mA 共4端子合計

75Ω，BNC接頭

-10°C to +50°C

30%~85% RH

外殼：ABS樹脂，黑色

210(W)×44(H)×200.9(D)mm

640g（單體部分）

AC變壓器×1

BNC 插頭 tp-BNC 插頭連接線 (50cm) ×1

防滑墊×4

型 號

電 源 供 應

消 耗 功 率

充 電 時 間

同 時 充 電 數

適 用 溼 度

外 觀

尺 寸

重 量

配 件

IR-200BC 電池充電器

AC mains 50/60Hz（由AC 變壓器供應)

最大2A

最長3小時

2

0˚C~+40˚C

外殼：ABS樹脂，金屬灰，50%亮面，烤漆   麥克風接收器：PPE樹脂，黑色

238(W)×109.5(H)×98(D)mm

635g（含壁掛支架）

AC變壓器(DC線 長度：1. 5m) ×1

電源線 (2m) ×1、 安裝支架(內建)×2

*0dB=1V




